
Präzise Schüttstrom Messung für Pulver u. Granulate  
- jetzt auch im Mini Format 
 
 

 
Nur 400 mm Bauhöhe hat das  
neue Baby FlowSlide der Hense 
Wägetechnik GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schüttgut Mengenmessung nach dem Prinzip der Zentripetalkraft hat sich 
in zahlreichen Anwendungen in der Chemie, der Kunststoffherstellung sowie 
in der Lebensmittel hervorragend bewährt. 
 
Die gravierenden Vorteile dieser Messmethode sprechen für sich 
 
- geringe Kalibrier- und Wartungskosten 
 
- nahezu unabhängig von Schüttdichte und Korngröße  
 
- gute Messgenauigkeit bei geringen Investitionskoste n 
 
Das Messprinzip basiert auf den einfachsten Grundgesetzen der Mechanik - das  
fließfähige Produkt wird über eine kreisförmige Rutsche geleitet und erzeugt, wie 
ein Auto in der Kurve, eine zum Durchsatz proportionale Fliehkraft. 

 
                                              
 
                                             2. Newtonsches Gesetz der Mechanik          Anzeige der Förderleistung ( t/h , t )                                                
                                                                                            
                                      
Diese Kraft wird in eine hochpräzise Kraftmesszelle geleitet und in der nachgeschalteten 
Auswerte - Einheit normiert und angezeigt.  
Die spezielle Krafteinleitung kompensiert unterschiedliche Reibungsfaktoren - eine 
produktspezifische Kalibrierung des System ist nur bei sehr hohen Ansprüchen an die 
Messgenauigkeit erforderlich. 
 



Typische Beispiele für die Anwendung des FlowSlide Systems sind die Messung und 
Regelung von  Produktionsmengen, die Beschickung von Trocknern und Extrudern sowie 
die Optimierung der Verladung von Silozügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

   
          

  
          
Produktionserfassung mit  FlowSlide System     Silozug Verladung mit FlowSlide (80m³/h ) 
 
 
 
Das FlowSlide Messsysstem wird in Messbereichen von 50 - 100.000 kg/h gefertigt. 
 
In bestehenden Anlagen und bei kleinen Durchsatzmengen scheiterte die nach- 
trägliche Integration des Messgerätes häufig an der Bauhöhe. 
Auf vielfachen Kundenwunsch wurde daher eine „Miniaturausführung“ entwickelt.  
Mit dem Baby FlowSlide steht ein Kompaktsystem mit nur 400 mm Bauhöhe zur  
Verfügung. Der Messbereich liegt zwischen 50 und 2000 kg/s.  
 
 


